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No siempre lo que importa es el tamano

El s-A-T usB ha sido disefiado para probar amortiguadores una vez instalados,
sin grandes esfuerzos en tiempo y dinero. Este 0til de precisiéon basado en la
medicién de distancias mediante ultrasonidos cabe en cualquier taller, y el
6ptimo confort de manipulacién y manejo garantizan una rdpida
familiarizacién.

TRONIC

Mayor facturacion con seguridad

iEl s-A-T uUsB no deja opcién a los amortiguadores
defectuosos! Sus clientes se beneficiardn de mas
seguridad y su taller de mayor facturaciéon por
la sustitucion de los amortiguadores
defectuosos.

El factor decisivo

El s-A-T usB se entrega con un software de PC

ampliamente equipado:

- Todos los ajustes se pueden efectuar mediante
clicdel ratén

- Lostextos se introducen cémodamente mediante
teclado

- Preparacién de las mediciones en el PC

- Intercambio de datos sin complicacién entre
elPCyel s-A-TusB

- Se pueden procesar al mismo tiempo hasta 25
registros de datos

- Asignacién automética de los resultados
Importados del controlador

- Archivo ordenado de los datos de los vehiculos, de
mediciény clientes

- Impresiéon de los resultados en DIN-A4 con su
logotipo de empresa

- Posibilidad de importacién de las bases de datos
de clientes ya existentes

- Funcién de actualizacién
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Invertir con perspectiva
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Con unos gastos de inversién, conservacién y
mantenimiento comparativamente reducidos, el
S-A-T USB se amortiza en el tiempo més breve
y se convierte asi en una herramienta rentable e
imprescindible para su empresa.

La técnica lo hace posible

Podrd probar los amortiguadores dentro y fuera del taller, gracias al suministro de corriente
independiente de la alimentacién. El s-A-T usB es controlado por un potente procesador de 32 bits y
estd equipado con un indicador LCD, un mecanismo térmico de impresién rdpido y robusto y con un
puerto USB. Los datos obtenidos se pueden analizar, evaluar, visualizar e imprimir en forma de gréficos,
con y sin apoyo del PC. Los protocolos de medicién facilmente comprensibles sirven como justificante
convincente para sus clientes.

Podrd encontrar mds informacién en
www.m-fronic-dt.de




Volumen de suministro

® Maletin

® Shock Absorber Tester s-A-T usB

® Emisor externo de ultrasonidos EUS-40

® Fuente de alimentaciéon

® 500 hojas de papel térmico

® Cable de transmisién USB de 1,8 m

¢ Software para la base de datos
compatible con
Win98SE/W2K/XP/X64

Datos técnicos

Dimensiones del aparato basico: 15,7 x 10,0 x 8,5 cm

Dimensiones maletin: 40,0 x 11,0 x 30,0 cm

Peso del aparato bdsico: 720 g

Peso incl. maletin y accesorios: 2,65 kg

Suministro de tensién funcionamiento bateria: 8,4 V

Suministro de tensiéon funcionamiento de red: 100-240 V ~50-60 Hz
Display: 128 x 64 Pixel

Impresora térmica: impresora por lineas de 288 dpl

Conforme a RoHS segun Directiva 2002/95/CE

Se reserva el derecho de modificaciones técnicas

Contacto

M-Tronic Design and Technology GmbH
Im Grof3en Gunterstal 8
66440 Blieskastel
Alemania
Tfno.: +49 (0)6842 - 96125-0
I N I "_\ Fax: +49 (0)6842 - 96125-99
) www.m-tronic-dt.de
Design and Technology GmbH info@m-tronic-dt.de




